Blowerproof Liquid Brush

- tyoohje

Blowerproof Liquid Brush on tarkoitettu rakenteiden tiivistamiseen
iimavuotoja vastaan.

Korjaus tulee toteuttaa aina huomioiden tiivistyksen vaikutus
rakenteiden toimintaan seka tilan ilmanvaihtoon. Tuote on saata-
vissa seka valkoisena etta sinisena. Sininen massa muuttuu kui-
vuessaan mustaksi. Blowerproof Liquid Brush tarttuu erilaisiin ra-
kennusmateriaaleihin kuten puuhun, betoniin, Codex Hydrostop
vedeneristyskankaaseen ja se on yhteensopiva Uzin-tiivistys-
jarjestelman tuotteiden kanssa.

*Epatasaiset alustat tai kolot ja Iapiviennit voidaan tayttaa ensin
Uzin NC 182-pikatasoitteella. Polyavat pinnat voidaan pohjustaa
erikseen Uzin PE 360-dispersiopohjustimella.

* Blowerproof Liquid Brush voidaan levittda suoraan kasiteltavalle
pinnalle siveltimella tai lastalla. Kasittely tehdaan yleensa kahteen
kertaan. Toinen kerta voidaan tehda yleensa noin tunnin paasta,
kun ensimmainen pinta on kuiva.

+ Jos alustassa on isoja halkeamia tai tiivistetaan esim. ikkunoiden
karmirakenteita, voidaan ensimmaisen levityskerran jalkeen asen-
taa pintaan Codex BST 75 tai BST 150 kumibutyylinauha. Nain
varmistetaan reuna-alueen tiiviys.

*Kasitellyt pinnat voidaan tarvittaessa tasoittaa Uzin NC 182- pika-
tasoitteella tai maalata soveltuvalla maalilla.
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PAIVAYS: 12/2023 - Kaikki informaatio on annettu hyvéssé tarkoituksessa ilman erillista takuuta. Tuotteen kaytté ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu
kaytosta on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos epailet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintaan kaytettavan tuotteen arvo. Tuotteet valmistetaan aina
noudattaen erillisté laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kayttajan tulee aina varmistaa tuotteen oikea kaytto viimeisimmasta
teknisesta tiedotteesta.



